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CARRO PARA TRANSPORTE TUBERIA, MODELO RHINO 
 

Parte No. Descripción 

Dimensiones 

Altura Anchura Longitud Peso 

Cm. Cm. Cm. Kg. 

EM-CT00 CARRO TRANSP. 110 110 360 80 

 

Parte No. Descripción 

Capacidad de carga 

Altura Anchura Longitud Peso 

Cm. Cm. Cm. Kg. 

EM-CT00 CARRO TRANSP. 71 51 610 600 
 

 
� Permite que un hombre levante (600 Kg) sin ayuda! 
� El diseño especial del bloque de cadena deslizante admite cargas largas y cortas 
� Lleva tuberías de hasta 20 "(500 mm) de diámetro 
� Se adapta a aberturas de 110 cm,  
� Con neumáticos y ruedas de alta presión permiten la movilidad en la obra 
� Las cadenas se pueden utilizar para bloquear las ruedas por seguridad. 

 
 
 

 
 

PARA TRANSPORTE TUBERIA MODELO RHINO

ACOPLES CHICAGO

*Acople Chicago Espiga (Manguera):
1/2”
3/4”
1”

*Acople Chicago HI (Hembra)
1/2”
3/4”
1”

*Acople Chicago HE (Macho)
1/2”
3/4”
1”

(medidas indicativas del diámetro interior de manguera)

FICHA TÉCNICA 

Piola de Seguridad

Acero

Metalico

Ø1/8'' x 30 cm
Ø1/8'' x 50 cm.
Ø1/4'' x 90 cm.

3) Buje acero inoxidable 316 para piolas de 1/8''
4) Buje aluminio para piolas de 1/4'' y 3/8''
5) Buje de acero inoxidable 316 con 50 mm. De largo
6) Resorte de Acero Zincado

Presión de Tabajo: 200 PSI
Presión de Max. De trabajo: 325 PSI

1) Cable Acero Trenzado
2) Pasacables de Aluminio

Condiciones Embalaje:

Observaciones:

debe ser correctamente instalado

Instalación:

Medida Disponibless:

Color:

Material:

Descripción General

Otras Especificaciones:

Especificación Componentes: 

Chile, Santiago 01/08/2016

Para que el producto cumpla su función
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Ø3/8'' x 120 cm.
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PIOLA DE SEGURIDAD


